
客户要求：

硬币：圆直径20mm，

公差带0.2mm

测量精度（系统精度）=

(0.1‐0.2)X公差带

系统精度=0.2X0.1=0.02mm

需要知道最小、

最窄的缺陷

计算像素当量：

系统精度=像素个数X

像素当量

根据相机分辨率、传感器选择相机，

求出传感器尺寸（分辨率X像元尺寸）
相机确定

放大倍率=传感器尺寸/视野

焦距=放大倍率X工作距离
求完焦距，查镜头手册，

获取准确焦距

远心镜头

实测软件重复性：
1、2种常用的方法：
（1）最大值-最小值
（2）标准方差的6倍

2、静态重复性、动态重复性：

（1）像素单位重复性（pixel）

（2）物理单位重复性（mm）

测量检测

软件重复性经验值：

边的距离0.7pixel，圆直径1.2pixel

计算像素当量：

系统精度=软件像重复性*像素当量
像素当量=系统精度/软件像重复性

=0.02/1.2=0.0166mm/pixel

视野：

静态：物体尺寸1.1~1.5倍

动态：物体尺寸1.1~2倍
计算视野：

短边视野=20x1.1=22mm

长边视野=22/(3/4)=29.33mm

相机分辨率=视野/像素单量

短边分辨率=22/0.0166=1325.3

长边分辨率=29.33/0.0166=1766.9
相机短边分辨率≥1325.3
相机长边分辨率≥1766.9

根据工位限制确定工作距离

FA镜头


